Vyuziti DPZ v problematice eroze

Mgr. Daniel Zizala, Ph.D.
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Regeni pro Ucely modelu

AKTUALNI POKRYVNOST
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Motivace

PROC: potieba plogné informace o pokryvnosti plidy pro Ucely modelu
pozemni setreni je Casové nakladné a neefektivni pro narodni méfitko

CIL: zZjistit aktuainf stav zemé&d&lské pddy a vegetacni pro celou republiku z
dalkového prizkumu zeme
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Kontinualni snimani povrchu Zeme
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Metodika — co pouzivame

Pouzivame volné
dostupna opticka data z
druzic Sentinel 2

Automatické stahovani dat
Z datového ulozisté

Copernicus Open Access Hub

@}n @8 SENTINEL Hub

( CollGS

Data z druzic Sentinel v CR

Varianta 2

Varianta 1
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Vyhody a nevyhody optickych dat

Vyhody Nevyhody
Kontinualni monitoring — Oblacnost - znemoznuje
prelet jednou za 5 dni extrakci informace o
Vlysoké rozlidenf — az 10m  Pokryvnostiv jednom
Dobré interpretace — okamziku
viditelné spektrum, Zavislost na svetelnych
vyvinuté postupy podminkach
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Vyuziti radarovych satelitnich dat

Neovlivnené oblacnosti
Odlisny zplsob mereni —
moznost zjistit odlisné
informace = Fyzikalni
charakteristiky porostu ->
doba sklizné, drsnost
povrchu

Narocnéjsi manipulace s
d aty kratkodobé zmény: padni vihkost

Vliv vihkosti a drsnost
povrchu

Radar Backscatter
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Leden Prosinec
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Postup tvorby aktualni bezoblacné mozaiky

Stazeni vSech - v . Per-pixel extrakce
_y , 1 maskovani oblacnosti . wews
aktualnich snimku a nejnoveéjsiho
e s . X (s2Cloudless, SCL) . . .
pridani do databaze bezoblacného pixelu
05_06_2019

Cloud mask
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Aktudlni bezoblacna mozaika

09_08_2019

9. 8.2019

14. 8. 2019

Cloud mask

19. 8. 2019

24. 8. 2019
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Problémy
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Technické reseni zpracovani

Vypocetné narocné

Rozdéleni uzemi

republiky na dlazdice

25x25 km
(optimalizace vypoctu)

Automatizace

DATA MASK VECTOR DATA_TIMELESS MASK_TIMELESS VECTOR_TIMELESS
e.g. NDVI e.g. CLOUD e.g. SuperPixels e.g. DEM e.g. LULC map e.g. LULC map

& python’

& eo-learn

e % = o
g v

height
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Vyhodnoceni pokryvnosti pudy
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Vyhodnoceni pokryvnosti pudy
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Vyuziti spektralnich
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vegetacni index
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Metody monitoringu eroze zemédélské ptidy v CR, 5.9. 2019, Praha

' Vyhodnoceni pokryvnosti pldy

+ Vyuziti spektralnich
indexu
. Problém s

nefotosyntetizujici
vegetaci

- Spatné odezva v
dobe kveteni repky

© Nejlépe index SATVI
v kombinaci s NDVI
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Mapovani degradace pud

DALSI VYUZITI DPZ V
PROBLEMATICE EROZE
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Dalsi smery, které rozvijime

Mapovani pudnich vlastnosti

Mapovani erodovanych pud

Vyuziti fotogrammetrie pro kvantifikaci
erodovaneho materialu

Vyuziti dat s velmi vysokym rozlisenim pro
sledovani skod

Vyuziti SAR dat pro monitoring vihkosti a
drsnosti povrchu
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