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Vyuziti jinych vstupnich srazkovych dat pro model

/ SraZkova udalost /
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Testovani epizodniho modelu eroze ptdy:
faktor srazek jako spoustec povrchoveho odtoku =>

pozadované parametry srazkoveé

Pokryv pidy

Viastnosti pudy

Relief

vysky primého odtoku

udalosti pro vypocet

—_— Povrchovy odtok Viastnosti pady
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Legenda

e automatické srazkoméry
® manualni srazkoméry
a sledované erozni udalosti
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Kombinovany odhad srazek z radaru a srazkoméra MERGE

Prostorové rozlozeni
okamzitych radarovych odrazi

1dkm

CZRAD composite — CAPPI - 20190524 ,1700 - [5390,4017...[464
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Vertikalni profil odrazi slouc¢eny
z obou radard podél fezu
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méreni automatickych srazkoméru
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P ]. Slouceni bodovych méreni
a odhadu srazek v prostoru
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Kombinovany radarovo-srazkomeérny odhad srazek - 24-hodinova suma "
13.07.2019 06.00 - 14.07.2019 06.00 UTC (13.07.2019 08.00 - 14.07.2019 08.00 SELC)
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PrGimérna Eetnost %: 0,5]0,8]1,5]3,7]20,9]22,9]37,5|56]24]1,2]0,4

- 36 vybranych dni

60

- manualni srazkomeéry,

50

které neovliviiuji MERGE

- 10 267 dvojic dat

- plynula interpolace BSI
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hodinovy tihrn srazek v mm

20 +

18 -

16 -

12 -

10 -

Srovnani hodinovych Ghrni srazek z radarového odhadu (MERGE) a
automatickych srazkoméra (GAUGE) u vybranych lokalit 28. 5. 2016

- 2 metody interpolace

====pozice erozni udalosti 694 - MERGE - NN
—---pozice erozni udélosti 694 - MERGE - BSI

srazkomér stanice B2ZDANO1 (11 km) - GAUGE

- hodinové sumy srazek

srazkomér stanice B2BTUROL (16 km) - GAUGE klouzave po 10 minutach
srazkomeér stanice B2BUKAO1 (20 km) - GAUGE
srazkomér stanice B1IVANO1 (24 km) - GAUGE - 4 OkOI ni automatiCké

srazkoméry CHMU

Cesky

ustav

hydrometeorologicky




relativni éetnost [%]
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Relativni ¢etnost odchylek dennich nebo hodinovych tGhrn srazek
rastru MERGE a bodovych hodnot pro srazkoméry OM a CHMU ve vybranych dnech

——manualni srazkoméry CHMU (vybér dnf - 10267 pfipadd)

Soucet Cetnosti kateg. 2/ 4 mm:

81,3 % / 90’7 % ——manualni srazkoméry CHMU (vybér dn{i nad 20 mm - 1391 pfipad)

—srazkoméry OM 2017+2018 (384 pripad)
—srazkoméry OM 2018 (1h sumy - 256 pfipad)

54,5% / 66,3 %

———srazkoméry OM 2018 (1h sumy nad 2 mm - 42 pripad)

manuélni sraZkoméry CHMU (vwbér dnt nad 10 mm - 3215 pfipadd)

88,1%/954%
93,8% /97,6 %
65,8 % / 89,6 %
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Studované uzemi - proménlivost odhadovanych sraz_

dhem sradek v mm 1,0
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Hodinovy uhrn srazek monitorovacich bodu a srazkoméru lokality Vrany
9. 6. 2018 - odhad MERGE a méfeni
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hodinowy thrn srazek [mm]
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Pocet vyjezdl k hodnoceni erozni udalosti na
zakladé Uhrnu srazkoméru 12,5 mm by v roce
2018 byl 12. Podle plosnych odhadd MERGE
byl v monitorovacich bodech limit prekrocen
19krat.
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Oveéreni srazkového potencialu k erozi
na zakladé terénnich setreni

V obdobi 2018 - 35 blize popsanych eroznich udalosti, pricinné srazky byly
pfisouzeny 5 srazkovym dnim. Sledovany limit srazkového Uhrnu 12,5 mm byl
prekrocen i mimo tyto dny.

Slabsi intenzita (kolem 3 mm/hod) a nizsi Uhrn srazek (do 10 mm):
eroze bez/pri porostu bez zapojent.
Mirna az silna intenzita (10 az 30 mm/hod) s vysokymi uhrny srazek (20 az 40 mm):
eroze [ se zapojenym porostem.
Eroze pldy se primarné, nebo nejsilnéji projevuje pri velmi silné intenzité srazek =
vice nez 10 mm/10 min.

Tento parametr Ize nejlépe ziskat z automatickych srazkomeérl, MERGE nabizi na
plose odhady v klouzavé Thod sume.
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Priciny odchylek v analyzach, dalsi vyuziti dat

Omezeni u kombinovanych odhadii srazek:

- Hodinove uhrny pouze v celou hodinu => rozdéleni srazek na prelomu hodiny
- Srovnani 1x1 km rastru vici bodu mUze byt ovlivnéno i volbou interpolace

- Nejistoty v odhadu hlavné na okraji intenzivnich srazek

- Hustota a chyby stanicni sité

Potencial kombinovanych uhrnii srazek v tomto projektu:

Informace o srazkach na celé plose
Odhadované hodinové uhrny jako modelova vstupni data vysky primého odtoku
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