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Uvod - obecné vilastnosti

Celorepublikovy model
Nejedna se o cisté predikcni model

Vypocet probiha na zaklade (,mérenych”) aktualnich dat
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Zakladni principy modelu
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Zakladni principy modelu

dynamicka c¢ast modelu

srazky — prezentace dale

pokryv — prezentace dale

staticka cast modelu
reliéf
pudni vlastnosti ,”
Model vyuziva znamé metody a principy z hydrologie a vyzkumu eroze

Model urcuje unaseci schopnost odtékajici vody po srazkové udalosti

Pokud je prekroceno maximalni teCcné napéti = > nastava erozni proces

® == Vyzkumny ustav melioraci
==
‘o= , ochrany piidy, v.v.i.

Cesky "
hydrometeorologicky vgm 4. snimek
ustav




Dynamické vstupni proméné

Vyska srazky

Hs f(ts)
rst (1000x1000)
[mm/hod]

Hodnota odtokové kivky
CN f(HSP, dhor)

rst (5x5)
[-]

Retence
R flCN)
rst (5x5)
[mm]

Vyska pfimého odtoku
Ho f(R, Hs)
rst (5x5)
[mm]

Soucinitel drsnosti
n f(c)
rst (5x5)
[-]

Statické vstupni proméné

Hydrologicka skupina ptd
HSP f{HP))

rst (5x5)
[-]

Doba koncentrace
Tcf(R, Y. 1)

rst (5x5)
[hod]

Doba zdrzeni
L f(Tc)
rst (5x5)
[hod]

Doba kulminace
Tp f(L)
rst (5x5)

sklon
i f(lDMT)

[hod]

Kulminaéni pritok
qp f(A,Ho,Tp)

rst (5x5)
[m3/s]

Hop f(gp. n. i)
rst (5x5)
[mm]

rst (5x5)
[-, tglalfa)]

Plocha povodi
A (FlowAccumulation)

rst (5x5)
[m]

Délka povodi
1 f(A)

rst (5x5)
[m]

Zmitost
z f{ds0)

Vyska odtoku v kulminaci

Tangencidlni napéti
Tau f{(9.81,997, Hop)
rst (5x5)

[Pa]

Max Tangencialni napéti
Taumax f(z)

rst (5x5)
[Pa]

rst (5x5)
[-1
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Vystupy modelu

Vysledkem modelu jsou rastrové vrstvy 5x5 m

hlavni vysledky
rst vrstva ploch bez odtoku vody
rst vrstva ploch s odtokem vody

rst vrstva hodnot unasejici schopnosti vody
=> prevod do vystupu (interpretace)
Vystupy modelu interpretovany v plose erozné uzavreného celku

Model neurcuje transportované mnozstvi sedimentt — ,pouze” identifikuje

mista vzniku erozniho procesu

Jako u kazdého modelu existuji nejistoty — jejich eliminace interpretaci

vystupu
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Metody monitoringu eroze zemédélské ptidy v CR, 5.9. 2019, Praha

Vystupy modelu

Zobrazeni modelu ptipustného Tau - srazkova epizoda ze 7. €ervna 2019

@ Fotodokumentace
N oL
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Metody monitoringu eroze zemédélské ptidy v CR, 5.9. 2019, Praha

Vystupy modelu

Zobrazeni modelu ptipustného Tau - srazkova epizoda ze 7. €ervr

@ Fotodokumentace
o oL

€37 Evc
Pravdépodobnost vzniku eroze [%]
0
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Vystupy modelu

Zobrazeni modelu pfipustného Tau - srazkova epizoda ze 7. €ervna 2019
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Vystupy modelu

Zobrazeni modelu pfipustného Tau - srazkova epizoda ze 7. ¢ervna 2019

@ Fotodokumentace:
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Mapa potencionalniho vzniku eroznich ud

| KLASIFIKACE UZEMI €R Z HLEDISKA POTENCIALNIHO VZNIKU EROZNICH UDALOSTI

Vyska srazky Hs = 20 mm
Doba trvani srazky D = 1 hod

0 % 50 100 km

| DETAIL MAPY

Klasifikace uzemi CR

hlodick 4 alnih

z L
er

Klasifikace uzemi  z hlediska

potencialniho vzniku eroznich udalosti

je vyhodnocena modelem
il B i

Jnevymilajictho tangenciaintho napéti
vody* vzdjemnd porovnaného s
Lmérnou tihou vody“. Principy byly
aplikovany pomocf rastrovych analyz
do Fedeni v elementarni plose, kterou
Jje v tomto piipadé pixel s rozliseni 5 x
5 m. Mapa predstavuije tfidy prekrogeni
pro situaci, kdy jsou zemédé&lské
pozemky bez porostu — tedy erozng
nejohrozengjsi.

Tridy ploch potencionainiho
vzniku eroznich udalosti

- Plochy eroze

:] Plochy bez eroze
[ Plochy bez odtoku
[ Plochy mimo zPF

(3 Hranice statu
C:)) Hranice krajli

Vodni plochy
Vybrané feky

[ vifez detailu

iali mapa byla vy
za finanéni podpory z programu
plil vyzkumu  Mini:

édélstvi v ramci vy é
projektu NAZV &. QK1720289 — ,Vyvoj
automatizovaného nastroje pro
optimalizaci monitoringu eroze

ké pady pomoci di:

metod”.

Ppodkladové data:  soffware:
®CUZK 2018 ArcGIS 104

Kapicka, J., Petrus, D., 2/zala, D., Beiderov, H.,
Lang, J., Novomy, |
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Srazka 20 mm / Thod
Hola puda
dostupné na:

https:\\me.vumop.cz



Ing. Jirl Kapicka
kapicka jiri@vumop.cz
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